


XC-100 XL-100 XY-120

max. Drehdurchmesser
Diamètre maxi. de tournage

180 mm 180 mm 170 mm

max. Drehlänge
Longueur maxi. de tournage

175 mm 180 mm 330 mm

Durchlass
Diamètre de passage

26 mm 26 / 35 mm 35 / 42 mm

Durchlass Rückspindel
Diamètre de passage 
contre-broche

— — 20 mm

Werkzeugrevolver
Tourelle porte-outils

8 St.
8 out.

12 St. (6 angetr.)
12 out. (6 entr.)

12 St. (alle angetr.)
12 out. (tous entr.)

Abmessungen
Dimensions

1150 x 1360 mm 1360 x 1480 mm 2400 x 1520 mm

Gewicht
Poids

1900 kg 2300 kg 3500 kg

XC-100 XL-100XL-100 XY-120XY-120

hpMüller Werkzeugmaschinen AG | Industriestrasse 13 I CH-4554 Etziken
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Hochgenauigkeits-Drehmaschinen, Rundlaufgenauigkeit am Werkstück < 0.5 µm für Klein- oder Gross-Serien,
Bearbeitung ab Stange oder mit Automatisierung auf kleinstem Raum.

Tours de très haute précision avec circularité en tournage < 0.5 µm pour petites ou grandes séries, avec avance-barres ou système 
robotisé sur une surface au sol réduite.

Vergleich mit Schaublin 110 CNC / comparaison avec Schaublin 110 CNC

110 CNC XC-100 XL-100 XY-120
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